Manual para soldar  y desoldar componentes electrónicos
Como ya se comentó, una de las herramientas básicas de todo taller de electrónica es el soldador de componentes electrónicos. La función de la soldadura electrónica es fijar los componentes entre sí o sobre placas de circuito impreso, y sobre todo, asegurar su perfecto contacto eléctrico.
Aunque en un principio pueda parecer complicado o uno piense que nunca será capaz de dominar esta técnica, con algunos metros de cable de estaño, placas viejas, un soldador de mediana calidad y paciencia para probar una y otra vez, cualquiera puede soldar componentes electrónicos sin ningún problema, y con el tiempo y la práctica, dominar la técnica perfectamente.
Necesitamos:
· Cautín
· Estaño, (El estaño que usemos debe tener un color plateado brillante, en ningún caso mate. Para soldar componentes electrónicos no vale cualquier estaño).
· Grasa
· Tarjeta madre 
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1. Prepara el cautín para desoldar coloca grasa para no quemar el cautín  selecciona el componente correcto verificando el código de color cuidadosamente.
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2. [bookmark: _GoBack]Asegúrate de desoldar en un lugar apropiado. Siempre desuelda o suelda en un área bien ventilada y protégete los ojos y la respiración. Asegúrate de apuntalar el soldador cuando esté encendido pero no si está en uso. Si te descuidas, puedes quemar la mesa de trabajo con el soldador e iniciar un incendio.




3. Derrite el estaño con el cautín hasta que se empiece a mostrar el cobre de los componentes a desoldar. 
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4. La punta no debe tocar el área no metálica del cojinete de las placas de circuito impreso, ni el área de fibra de vidrio que lo rodea. Esta área puede dañarse por el calor excesivo.
5. [image: C:\Users\chico\Pictures\soldadura71.jpg]La derivación deben calentarse lo suficiente para que se derrita la soldadora y no el punto de conexión. La soldadura derretida debe "aferrarse" a la derivación y al cojinete mediante una tensión superficial. Esto se conoce comúnmente como humectación. 












6. Si la soldadura no se derrite sobre el área, lo más probable es que se deba al calor insuficiente que se le ha transferido, o a que se debe limpiar la grasa o suciedad de la superficie.
7. Deja de alimentar la interfaz de soldadura cuando esta ya esté completamente derretida y retira los residuos. Saca el componente electrónico y sigue desoldando los restos que hayan quedado y estará listo. 
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8. Muévete rápidamente. Por desgracia, es muy fácil dañar un componente (o la placa) por el calor excesivo. Sin embargo, puedes mantener a salvo los componentes y la placa si te mueves rápidamente. Mantén un dedo sobre la placa para asegurarte de que no esté demasiado caliente.
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