
Manual como ponchar un cable UTP con un conector RJ-45
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· Brandon Contreras Conde 
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· Emmanuel Rosiles Barradas

Es un medio de conexión usado en  las telecomunicaciones en el que dos conductores eléctricos aislados son  entrelazados para anular las interferencias de fuentes externas de los cables adyacentes. Fue inventado por Alexander Grahan Bell

Materiales:
· Conectores RJ-45
· Cable UTP
· Ponchadora
· Alicate
· Cuchilla

Prodecimiento:
1. Eliminar los excedentes o extremos maltratados del cable utp
2. Quitar la cubierta exterior aproximadamente 2.5 cm de modo de tener los pares trenzados al descubierto y evita dañar los pares trenzados.
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3. Separa cada par trenzado y ordena los hilos de acuerdo a la norma elegida, como se muestra en la siguiente imagen.
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4. Corta el exceso de los hilos de modo que sea posible su intersección en el Jack RJ45 y que el conector alcance el revestimiento exterior. 
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5. Insertar el cable alineado en uno de los conectores RJ45 cuidando que se respeten en orden de los colores y la posición de los pines 
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6. Verificar que una pequeña parte del cable quede dentro del conector para después apretar el conector con la ponchadora y este quede enganchados y no se mueva.
7. Realizar el mismo procedimiento con las demás entradas

CABLE DIRECTO: sirve para conectar dispositivos desiguales, como un computador con hub o swith. En este caso ambos extremos del cacle deben tener la misma distribución 
CABLE CRUZADO: Es un cable que interconecta todas las señales de salida en un conector con las señales 
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